
Corte e Reaterro de Valas (h ≤ 3,00m) - Vias com Pavimento Existente

Lastro em Brita
e=20cm

Reaterro em Camadas de 20cm Compactado em
98%P.N ou Conforme Orientação da Fiscalização

Corte da Vala 2:1 ou Conforme
Orientação da Fiscalização

h ≤ 3,00m
(h > 3,00m Consultar

Fiscalização)

Restante da vala
Compactar com

rolo pé de carneiro

Primeiro 1 metro
Compactar com

mini rolo ou sapo

Altura do tubo
Compactar com compactador

 de solos tipo sapo

Rec. min.
≥ 1,5(øtubo)
(min. 0,90m)

Fundo de Caixa

Estrutura do Pavimento
Conforme Projeto Especifico

Nivel do
Pavimento AcabadoFresagem 15cm Refazer pavimento 20cm

alem da projeção da escavação
Pavimento Novo

Estrutura Existente

Pavimento Existente

Escoramento Descontínuo (h ≤ 3,00m)

Terreno NaturalPerfil I 8"

Perfil I 10"
Ou estaca de madeira
d.min.=20cm

Lastro em Brita
e=20cm

h ≤ 3,00m
(h > 3,00m Consultar

Fiscalização)

Cravação
min.=1,50m

Rec. min.
≥ 1,5(øtubo)
(min. 0,90m)

1
3 h

2
3 h

Escoramento Contínuo (h ≤ 3,00m)

Terreno NaturalPerfil I 8"

Perfil I 10"
Ou estaca de madeira
d.min.=20cm

h ≤ 3,00m
(h > 3,00m Consultar

Fiscalização)

Cravação
min.=1,50m

Rec. min.
≥ 1,5(øtubo)
(min. 0,90m)

Lastro em Brita
e=20cm

Prancheamento de
madeira 6x16cm

1
3 h

2
3 h

Var.

1,00m

Lastro em Brita
e=10cm

Anel Pré-Moldado

Nivel do
Pavimento Acabado

Cone Pré-Moldado

Caixa Pré-Moldada

Tubo

PVs p/ tubo ≤ ø600 mm

Laje de Fundo e=20cm
Reforço e Regularização

Rec. min.
≥ 1,5(øtubo)
(min. 0,90m)

Var.

0,
15

m 1,00m

Anel Pré-Moldado

Nivel do
Pavimento Acabado

Cone Pré-Moldado

Lastro em Brita
e=10cm

Caixa Pré-Moldada

Laje Pré-Moldada

Tubo

PVs  p/ tubo > ø600 mm

Laje de Fundo e=20cm
Reforço e Regularização

Rec. min.
≥ 1,5(øtubo)
(min. 0,90m) 0,

15
m 1,00m

Lastro em Brita
e=10cm

Anel Pré-Moldado

Nivel do
Pavimento Acabado

Cone Pré-Moldado

Caixa Pré-Moldada

Laje Pré-Moldada

Tubo

PVs c/ tubo de queda ≤ 0,60m

Var.

Laje de Fundo e=20cm
Reforço e Regularização

Rec. min.
≥ 1,5(øtubo)
(min. 0,90m)

Entrada de Ramais 60° ≤ θ ≤ 90°
PVs c/ tubo ≤ ø600 mm

θ

Entrada de Ramais 60° ≤ θ ≤ 90°
PVs  c/ tubo > ø600 mm

θ

0,55m 1,30m

Var.

1,00m

Montagem Boca de Lobo e Conexão

0,55m

0,50m

1,30m

Planta

Corte A

Corte B

Boca de Lobo c/ Grelha Simples

A

B

2,00m0,60m

0,50m

Planta

Corte A

Corte B

Boca de Lobo c/ Grelha Dupla

A

B
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DECLARAÇÃO: "Declara que a aprovação do projeto, por parte
da Prefeitura, não implica no reconhecimento da posse ou da
titularidade da propriedade do imóvel aos subscritores”.
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